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L) HE sl e = Aktywna Cyfrowa Matryca Liniowa

1. UWAGI DLAUZYTKOWNIKA.

- Przed wigczeniem urzgadzenia do sieci 230V prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcjg

obstugi.

- Dokonywanie jakichkolwiek przerébek i napraw przez osoby nieupowaznione do Swiadczen
gwarancyjnych pozbawia uzytkownika uprawnien gwarancyjnych oraz moze by¢ przyczyng

pogorszenia parametrow technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania.

- UWAGA! Urzgdzenie musi by¢ zasilane z gniazda sieciowego z przytagczonym obwodem

ochronnym (gniazdko z kotkiem uziemiajgcym).

- W przypadku wymiany bezpiecznika sieciowego nalezy bezwzglednie wyja¢ wtyczke z gniazda

sieciowego.

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ramach modernizacji i postepu

technicznego bez koniecznosci wprowadzania ich do instrukcji obstugi, o ile nie zmieniajg one

podstawowych parametrow objetych niniejszg instrukcja.

Wyposazenie:

-instrukcja obstugi z kartg gwarancyjng
- bezpiecznik zapasowy

- uchwyty montazowe

- ptyta CD z oprogramowaniem

2. PODSTAWOWE FUNKCJE

Seria Aktywnych Cyfrowych Matryc Liniowych ACML3C zostata specjalnie skonstruowana do
nagtosnien kosciotow, obiektow kongresowych, sal gimnastycznych itd. Charakterystyki
kierunkowosci, przenoszenie pasma kazdej matrycy liniowej mozna dostosowaC za
posrednictwem oprogramowania (ACML Control), aby sprosta¢ warunkom akustycznym danego
pomieszczenia.

Jedng z zalet ACML3C jest fakt, iz nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urzadzen
analogowych takich jak: korektory graficzne, limitery, bramki szumowe, poniewaz wszystkie
pozadane efekty mozna uzyskac za pomocg procesora DSP.

Dzieki modyfikacji pasma przenoszonych czestotliwoscii opdznien sygnatdéw doprowadzonych do
kazdego z gtosnikbw mozliwa jest zmiana takich parametrow aktywnej matrycy jak: zasieg wigzki,
kierunek emisji oraz kata otwarcia wigzki. Dzieki temu jedna matryca gtosnikowa jest w stanie
nagtosni¢ miejsca potozone nawet w odlegtosci 60 m od niej.

3.0OBSLUGA -USTAWIANIEZAPOMOCA KOMPUTERA.

Wszystkie ustawienia mozna wykonac¢ za pomocg komputera PC. Aby uzyskaé mozliwos¢
obstugi ustawien za pomocg komputera nalezy zainstalowa¢ program ACML Control, ktory
znajduje sie na dotgczonej ptycie CD. Program ACML Control stuzy tylko i wylgcznie do
konfigurowania za pomocag komputera kolumn z serii ACML3C.

Licencjodawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek rodzaje szkody wynikte
z dziatania programu, a tym bardziej za wykorzystywanie programu niezgodnie z przeznaczeniem.

Program ACML Control znajduje sie na ptycie dotgczonej do zakupionej kolumny. Aby zainstalowaé
program na komputerze PC nalezy wtozy¢ ptyte do napedu CD-ROM, uruchomic plik instalacyjny
i postepowac zgodnie z pojawiajgcymi sie poleceniami.

Po zainstalowaniu programu nalezy podtgczy¢ kolumne do komputera poprzez Interfejs ACML
iuruchomi¢ program ACML Control. Interfejs taczymy do dowolnego gniazda USB w komputerze.



Po uruchomieniu programu nalezy w menu “Ustawienia” wybrac polecenie “Potgcz” - otworzy sie okno
“Ustawienia urzagdzenia” z poleceniem “Skanuj” oraz wyborem zakresu skanowania. Po zeskanowaniu
wszystkich dostepnych portéw wirtualnych COM w komputerze nalezy w zaktadce “Numer portu” ustawi¢
numer COM, pod ktorym wystepuje sie¢ ACML3C. Numer portu nalezy sprawdzi¢ w “Menadzerze
Urzadzen”, pod ktérym portem wirtualnym COM zostaty wykryte ACML3C. Okno “Menadzera Urzgdzen”
mozna otworzy¢é wybierajgc polecenie “Uruchom” w menu “Start”, a nastepnie wpisujgc polecenie
‘devmgmt.msc’.

Po ustawieniu portu i ustawieniu zakresu adreséw dostepnych w sieci ACML3C nalezy nacisna¢ przycisk
“OK” w celu wykrycia wszystkich urzgdzen.

9] Ustawienia urzadzenia

3] Skanowanie urzadzein

(CCCCCCTTTTTTTT

Po zeskanowaniu w “Grupie urzgdzen” pojawig sie wszystkie zainstalowane kolumny ACML3C.
Po dwukrotnym kliknieciu lewym przyciskiem myszki w dowolnie wybrang ACML3C otwiera sie menu tej
kolumny.

3.1. USTAWIENIA PODSTAWOWE.
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tmmend potavons. | RaNMGAMAN: ) PO WZMOCNIENIE - suwak do ustawiania poziomu gtosnosci kolumny.

Poziom wejécia Wamocnienie Najechanie kursorem na suwak i krecenie pokrettem “scroll” myszki
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Pobranie danych z pliku

— Zapis danych do pliku
Otwirz z pliku Zapisz do pliku /

Zapis danych do pamieci flash kolumny.
Wyjscie z programu Kazda zmiana parametru kolumny powoduje pojawienie
sie koloru pomaranczowego.
Zapisanie danych powoduje zmiane koloru na zielony.
Aby zapisa¢ wszystkie parametry do pamieci flash nalezy
przejs¢ do zakfadki ustawieh podstawowych.
3.2. USTAWIENIA WIAZKI.
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3 -
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do “Akustycznej linii odniesienia” (Acoustical Reference Line).
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ZASIEG WIAZKI DZWIEKU - w kolumnach ACML3C jest definiowany jako Zasieg Wiagh
optymala odlegtos¢, dla ktérej natezenie dzwieku wynosi 92dB o 14
(patrz: tabela 1). Aktywne cyfrowe matryce liniowe ACML3C zapewniajg 50—
rownomierne natezenie dzwieku w catym nagtasnianym obszarze.
Oznacza to, ze dla stuchaczy znajdujgcych sie blisko gtosnika dzwiek nie
jest zbyt gtodny, a dla stuchaczy oddalonych nie jest za cichy (réznica 40
poziomow dzwieku nie przekracza 3dB).

30 —

Wysckost Skupieia Wiadi WYSOKOSC SKUPIENIA WIAZKI .
hd (I DZWIEKU - jest $cisle zwigzana ze o
34 zmiang nachylenia kata emitowanej

i wigzki. Zmiana tego parametru odbywa T
sie bez fizycznej zmiany potozenia
%] kolumny ACML3C.

. W praktyce wysokosS¢ skupienia wigzki b=
ustawiamy optymalnie na wysoko$¢ (]
1,5m. Regulacji dokonujemy za pomocg

suwaka lub wpisujgc zadang warto$é

15 w okienko.

Kat Otwarcia Wigzki
. 4 CHEEY
05 KAT OTWARCIAWIAZKI DZWIEKU. S

[m]

Warto$¢ minimalna oraz maksymalna kata
otwarcia emitowanej wigzki zalezy od
modelu matrycy ACML3C (patrz tabela 1
“‘Dane techniczne”). Im dtuzsza kolumna, 1
tym mniejszy kat otwarcia mozemy
uzyskac¢. W obiektach o bardzo trudnych
warunkach akustycznych ustawiamy waski
kat otwarcia wigzki. Szerszy kat otwarcia
- wigzki stosujemy wtedy, gdy wystepuje 5
rébznica w poziomach posadzki
nagtasnianego obszaru. A

Aktywna cyfrowa matryca liniowa ACML3C
_— y y y

Kat otwarcia wigzki

Wysokos$¢
skupienia
wigzki [m]

™~

Wysoko$¢ zawieszenia kolumny [m]

7 Rys.1



3.3. USTAWIENIA KOREKTORA

Plik pomocy - instrukcja
obstugi programu
ACML Control

@ 0 ACML Control

ACML Control Ver. 2.9.1
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3.4. ZMIANA SCENY (GRAFIKI).

Dodawanie grafiki (nowego projektu) Matryce ACML3C wykryte w sieci i zainstalowane
na obiekcie widocznym obok.

@l - ACML Control

EEX

Grupa Urzadzen
@258  ACML3C-115
@ 260 ACML3C-230

252 ACML3C-350

Protokst Otwdrz grafike
Zapisz grafike,

W programie ACML Control mamy mozliwos¢
zatadowania sceny (projektu, rzutu)
obstugiwanego obiektu. Daje to mozliwosé
wirtualnego umiejscowienia kolumn ACML
w konkretnych miejscach, w ktérych te
urzgdzenia w rzeczywistosci sie znajduja.
Scene wraz z nastawami catej grupy kolumn
ACML mozemy zapisac jako gotowy finalny

Zapis nowej grafili

—tn
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m
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Zapisz do wszystkich urzadzer
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e / = sposdéb mozna archiwizowa¢ wszystkie
§ ? wykonane instalacje.
g
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3.5. TWORZENIE PROJEKTU (Off-line).

Przyporzadkowanie adresu do typu kolumny

Nazwa Opis

= Grupa Grupa Urzadzen
@260 ACML3C-115
@ s8 ACML3C-230
@252 ACML3C-350

Dodawanie do Grupy
Urzadzen typéw kolumn
ACML zaprojektowanych

Protokét Ustawienia protokotu y s .
do nagto$nienia
konkretnego obiektu

@l Nowe urzadzenie @@
0/8
ACML1-260/8
ACML1-200/8
ACML 800/8
e ACML2 1608
Zapisywanie widoku & X ACML2 270/8
Urzadzenia: 260 258 252 256 3 e
Zapisz do wszystkich urzadzer ACML3C 350
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- W
|
|
/ =
/ 7
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¥
— —j
/ i
/ i
RS Aua— |
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s T
¥ Kt
her chn H
In-2rm
. o
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= o WA,
Przewsd FTPD SWOX 4x2x24
© port: covs @

Obstuga programu ACML Control umozliwia nam tworzenie nowego projektu w trybie Off-line (bez
koniecznosci podpiecia urzadzen w sie¢). Dzieki takiemu rozwigzaniu mozemy wprowadzi¢ nastawy do
wszystkich matryc postepujgc zgodnie z instrukcjami w punktach 3.1-3.3, a nastepnie gotowy juz projekt

zapisac¢ na dysku komputera.
9



b) Sposdb podtgczenia kolumn ACML3C - dwie linie transmisyjne na przyktad lewa i prawa strona obiektu.

Kolumna ACML3C

I |

®) ? ®) ?
Interfejs ACML
e —
oo — L ] | RT=120W-—
- OFF | e
e L [ RT=120W ]
RS-485
Rezystor (g ) é )

terminujgcy
jest wytgczony

Kolumna ACML3C

I |

Kolumna ACML3C Kolumna ACML3C

Rezystory terminujgce (dopasowujgce)
zatgczane w ostatnich kolumnach ACML
(na koncach obydwu linii)

Komunikacja pomiedzy Interfejsem ACML, a urzgdzeniem ACML oparta jest na standardzie RS-485 half-
duplex. Standard ten umozliwia podtgczenie maksymalnie 32 kolumn ACML. Maksymalny zasieg tego
standardu dla predkos$ci uzywanej dla ACML (115kb) wynosi 1500m.

Komputer PC, za pomocg ktérego dokonujemy nastaw w urzgdzeniach ACML jest potgczony
przewodem USB-USB do Interfejsu ACML. Do potgczenia kolumn ACML z Interfejsem wykorzystujemy
przewdd FTP Cat5 (4 pary przewodow z ekranem).

c) Spos6b montazu wtyczek RJ-45.

12345678

87654321 12345678

T
zenski
RJ-45
meski
Standard koloréw
EIA/TIA T568A Typowy kabel Ethernet “na wprost”
RJ-45 Pini# Pin# RJ-45
-IN AVZ Zielono-biaty | 1 1 | Zielono-biaty -IN
+IN _ Zielony | 2 2 | Zielony - +IN
GND [ L7/ ] Pomaranczowo-biaty | 3 3 | Pomaranczowo-bialy | //// | GnND
eno [ Niebieski | 4 4 | Niebieski [ ey
GND WAV Niebiesko-biaty | 5 5 | Niebiesko-biaty VAVAN GND
GND :l Pomaranczowy | 6 6 | Pomaranczowy |:| GND
Rrs-485-Y [WAVA Brazowo-biaty | 7 7 | Brazowo-bialy VAV Rs-485-Y
rs-485-Z [ Brazowy | 8 8 | Brazowy I Rs-485-Z

11



Po zainstalowaniu wszystkich kolumn na obiekcie i wykryciu wszystkich zaprojektowanych urzadzen
(On-line) mozemy otworzy¢ i wgra¢ wczesniej przygotowany projekt. Takie rozwigzanie pozwala nam
zaoszczedzi¢ czas podczas instalacji oraz dostrajania nagto$nienia na obiekcie, poniewaz juz wczesniej
wprowadzilismy zgdane nastawy do urzadzen, takie jak: wzmocnienie, opOznienie, limiter, ustawienia
wigzki itp.

3.6. ZAPIS PROJEKTU.

Gotowy projekt z urzgdzeniami ACML

9] - ACML Control

EEX

Zapisz do wszystkich

nrm— Nazwa projektu
Méi komputer
Mm Nazwa plikic |Eod6w‘ =l Zapisz_|
Zapiszjakotyp:  [ACML Project [ pacm) ~! Anubi |

© rort: coms @  Usytkownk | Zakres Skanowania: 250-300

3.7. PODLACZENIE MATRYC ACML3C (Spos6b terminowania ACML3C).

a) Sposobb podigczenia kolumn ACML3C - jedna linia transmisyjna

Kolumna ACML3C Kolumna ACML3C Kolumna ACML3C Kolumna ACML3C
| | | |

VAN A ' '

@) O O @)
Interfejs ACML ? ? ? ?
e L
Radio —| Out1 Y [JRT=120wW
inputpagB L = & @& e °
- || ON Z I
imput USB oums|  Rezystor Rezystor terminujgcy
Rs-485 terminujacy (dopasowujacy) zatgczany
w ostatniej kolumnie ACML3C

jest wigczony (koniec linii)

10



4. SCHEMATY BLOKOWE KOLUMN ACML3C.

a) Schemat blokowy dla kolumn ACML3C-75
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b) Schemat blokowy dla kolumn ACML3C-115
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wejscie

¢) Schemat blokowy dla kolumn ACML3C-230
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d) Schemat blokowy dla kolumn ACML3C-350

o

o

1P FFE FEE

g

w

¥ F[

| ‘EEAHAAAHAAAAAAA

%

ARAARAARR AAR

wejscie wzmocnienie

g

opbznienie

AT

bramka i limiter

7

korektor

ACML

PROCESOR

13

gt

Ty
5

—— [
s@ [ﬁ

1>
|

o] |
——
=1

%

[

‘ﬂ

3,5” szerokopasmowe
gtosniki neodymowe

wstegowe
gtosniki wysokotonowe

3,5” szerokopasmowe
gtosniki neodymowe

3,5” szerokopasmowe
gtosniki neodymowe

wstegowe
gtodniki wysokotonowe

3,5” szerokopasmowe
gtosniki neodymowe



e) Schemat blokowy dla kolumn ACML-90
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f) Schemat blokowy dla kolumn ACML-145
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5. SPOSOB MONTAZU KOLUMN ACML3C.

Koumny typu ACML3C majg budowe modutowg.

- kolumna ACML3C-75 sktada sie zjednego modutu (A)

- kolumna ACML3C-115 sktada sie z jednego modutu (A)

- kolumna ACML3C-230 skfada sie zdwoch modutéw (AiB)

- kolumna ACML3C-350 sktada sie ztrzech modutow (A, BiC).

Zanim zawiesimy kolumny ACML3C nalezy odpowiednio potgczy¢ moduty. Montaz rozpoczynamy
od utozenia obok siebie pasujgcych modutéw, zgodnie z oznaczeniem na naklejce “CONNECT”
(patrz: ponizszy rysunek).

Oznaczenia modutéw “CONNECT”

Wersja B Wersja BL, wersja C
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Ponizszy rysunek przedstawia kolejne etapy montazu modutéw ACML3C.

— — — — — — — =

Po potgczeniu modutdéw nalezy zabezpieczy¢ potgczenie poprzez przykrecenie z tytu kolumny
wewnetrznej blaszki za pomocg Sruby krzyzakowej PH2.
Uwaga! Nie odkrecac srubki gwiazdkowe.

~F

Gdy mamy juz potgczone wszystkie moduty, mozemy =
zawiesic¢ gotowg kolumne na Scianie. Kolumne
przytwierdzamy rownolegle do $ciany, bez odchylana.
Stuzg do tego dotgczone uchwyty typu gbéra-dot z regulacjg
pionowg i pozioma.
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Panel przytgczeniowy.

Przetgcznik podwojny:
1: wigczanie masy sygnatowej
2: wigczanie rezystora terminujgcego (patrz: punkt 3.7)

Gniazdo typu RJ45 - przylgczenie SﬂZE:EZSEEE Gniazdo typu RJ45 - przytagczenie
kabla sygnatowego ——— | m o ]| ed— kabla sygnatowego
TERMINAL TERMINAL
RJ-45 RJ45

=345 Przetgcznik wyboru sygnatu
/ H . .
(terminal RJ-45 lub linia 100V)

= [INPUT
100v 100V

Gniazdo do podigczenia sygnatu

Gniazdo do podtgczenia zasilania z linii 100V

=
]
=~230V/50Hz \ Bezpiecznik

Program Ver. DSP Adress

- L
Wersja oprogramowania/ \ Numer adresu kolumny

6. DANE TECHNICZNE KOLUMN ACML3.

ACML3C-75 ACML3C-115
Moc znamionowa [W] 100 140
Pasmo przenoszenia (+/-3dB)[Hz] 120 + 18k 100 + 18k
Gwarantowane ci$nienie akustyczne * .
przy SPL= 95dB (szum rézowy) B 15m (%)
llo$¢ gtosnikow (neodym) 6x3,5” + 2HF MAGNETOSTAT 10x3,5” + 2HF MAGNETOSTAT
llo$¢ kanatéw DSP 8 8
Kat otwarcia w ptaszczyznie rzoii?yﬂ)lei 130° (-6dB, 1kHz + 8kHz) 130° (-6dB, 1kHz + 8kHz)
Sta
Kat otwarcia w ptaszczyznie pionowe;j 5 & /G ® o /G
(zmienny) 6° = 14 6° = 14
. . - 0dB - wejscie liniowe 0dB - wejscie liniowe
Poziom znamionowy wejscia [dB] lub +50dB - wejscie linii glogn. 100V lub +50dB - wejscie linii glogn. 100V
I oC o t Jka 15 - wejscie liniowe 15 - wejscie liniowe
mpedanicia wefscia (symefryczna)fke] lub 40 - wejscie linii glosn. 100V lub 40 - wejscie linii glosn. 100V
Regulacja wzmocnienia na wejsciu [dB] 20-+6 20-+6
Regulacja op6znienia na wejsciu [m] 170 170
Limiter na wej$ciu [dB] 40++6 -40++6
-90dB + -3dB - prég -90dB + -3dB - prog
Bramka szumowa na wejsciu 20us + 5000us - atak 20us + 5000us - atak
1ms + 3000ms - zwolnienie 1ms + 3000ms - zwolnienie

10-punktowy korektor F: 20Hz + 20kHz F: 20Hz + 20kHz
P D -3 B Ot + ot

LoSh6, LoSh12 LoSh6, LoSh12

HiSh6, HiSh12 HiSh6é, HiSh12

Peak Peak

Moc wzmacniaczy [W] 8x20W Klasa D 8x20W Klasa D
Zasilanie [V] 230V lub 115V (50Hz, +/-10%) 230V lub 115V (50Hz, +/-10%)
Pobér mocy (spoczynkowy) [VA] 15 15
Pobor mocy (maksymalny) [VA] 110 160
Wymiary wys/szer/gt [mm] 772/95/113 1156/95/113
Masa [kg] 4,0 5,3

(*) kat otwarcia wigzki akustycznej 6°
(**) kat otwarcia wigzki akustycznej 4°
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ACML3C-230 ACML3C-350
Moc znamionowa [W] 240 300
Pasmo przenoszenia (+/-3dB)[Hz] 90 + 18k 90 + 18k
Gwarantowane ci$nienie akustyczne 25m (*) 40m (*)

przy SPL= 95dB (szum rézowy)

llos¢ gtosnikéw (neodym)
llos¢ kanatow DSP

Kat otwarcia w ptaszczyznie poziomej
(staty)

Kat otwarcia w ptaszczyznie pionowej
(zmienny)

Poziom znamionowy wejscia [dB]
Impedancja wejscia (symetryczna)[kQ]

Regulacja wzmocnienia na wejsciu [dB]
Regulacja op6znienia na wejsciu [m]
Limiter na wejsciu [dB]

Bramka szumowa na wejsciu
10-punktowy korektor

parametryczny na wejsciu

Moc wzmacniaczy [W]
Zasilanie [V]

20x3,5” + 3HF MAGNETOSTAT
16
130° (-6dB, 1kHz + 8kHz)

6° + 14°
0dB - wejscie liniowe
lub +50dB - wejscie linii gtosn. 100V
15 - wejscie liniowe
lub 40 - wejscie linii glosn. 100V
-20++6
170
-40++6
-90dB + -3dB - prég
20us + 5000us - atak
1ms + 3000ms - zwolnienie
F: 20Hz + 20kHz
Bw: 0,050ct. + 3,00ct.
G:-12dB + +12dB
LoSh6, LoSh12

HiSh6, HiSh12
Peak

16x20W Klasa D
230V lub 115V (50Hz, +/-10%)

27x3,5” + 4HF MAGNETOSTAT
16
130° (-6dB, 1kHz + 8kHz)

40+ 10°

0dB - wejscie liniowe
lub +50dB - wejscie linii gtosn. 100V

15 - wejscie liniowe
lub 40 - wejscie linii glosn. 100V
-20 ++6
170

-40++6

-90dB + -3dB - prég

20us + 5000us - atak

1ms + 3000ms - zwolnienie

F: 20Hz + 20kHz
Bw: 0,050ct. + 3,00ct.
G: -12dB + +12dB
LoSh6, LoSh12
HiSh6, HiSh12
Peak

16x20W Klasa D
230V lub 115V (50Hz, +/-10%)

Pobér mocy (spoczynkowy) [VA] 30 30
Pobor mocy (maksymalny) [VA] 300 370
Wymiary wys/szer/gt [mm] 2312/95/113 3468/95/113
Masa [kg] 9,6 13,8

(*) kat otwarcia wigzki akustycznej 6°

(**) kat otwarcia wigzki akustycznej 4°

ACML-90 ACML-145

Moc znamionowa [W] 140 220
Pasmo przenoszenia (+/-3dB)[Hz] 130 + 18k 120 + 18k
Gwarantowane ci$nienie akustyczne ” .
przy SPL=95dB (szum rézowy) i 20m (*)
llos¢ gtosnikow (neodym) 6x3,3” + 3HF 15x3,3” + 4HF
llo$¢ kanatow DSP 8 16

Kat otwarcia w ptaszczyznie poziomej
(staty)

Kat otwarcia w ptaszczyznie pionowej
(zmienny)

Poziom znamionowy wejscia [dB]
Impedancja wejscia (symetryczna)[kQ]

Regulacja wzmocnienia na wejsciu [dB]
Regulacja op6znienia na wejsciu [m]
Limiter na wejsciu [dB]

Bramka szumowa na wejsciu

10-punktowy korektor
parametryczny na wejsciu

Moc wzmacniaczy [W]

Zasilanie [V]

Pobér mocy (spoczynkowy) [VA]
Pobor mocy (maksymalny) [VA]
Wymiary wys/szer/gt [mm]

Masa [kg]

110° (-6dB, 1kHz + 8kHz)

6° + 14°
0dB - wejscie liniowe
lub +50dB - wejscie linii glo$n. 100V
15 - wejscie liniowe
lub 40 - wejscie linii glosn. 100V
-20++6
170
-40++6
-90dB + -3dB - prég
20us + 5000us - atak
1ms + 3000ms - zwolnienie
F: 20Hz +~ 20kHz
Bw: 0,050ct. + 3,00ct.
G: -12dB + +12dB
LoSh6, LoSh12

HiSh6, HiSh12
,Beak

8x20W Klasa D
230V lub 115V (50Hz, +/-10%)
15
160
900/95/113
4,6

110° (-6dB, 1kHz +8kHz)

6° + 14°
0dB - wejscie liniowe
lub +50dB - wejscie linii gto$n. 100V
15 - wejscie liniowe
lub 40 - wejscie linii gtosn. 100V
-20+-+6
170
-40++6
-90dB + -3dB - prég
20us + 5000us - atak
1ms + 3000ms - zwolnienie
F: 20Hz + 20kHz
Bw: 0,050ct. + 3,00ct.
G:-12dB + +12dB
LoSh6, LoSh12

HiShe, HiSh12
Peak

16x20W Klasa D
230V lub 115V (50Hz, +/-10%)
30
280
1450/95/113
58




KARTA GWARANCYJNANF......ocuuvuvuvnecnnnne.

Nizej wymieniony sprze¢t przekazano Kupujacemu sprawny i nieuszkodzony w dniu ..........cccceeeeeeunnnee. zgodnie z zasadami
okreslonymi w artykulach 577-582 Kodeksu Cywilnego. Rduch-Elektroakustyka udziela Kupujacemu gwarancji na
prawidtowe dziatanie sprz¢tu na okres 36 miesiecy.

Nazwa sprzettl ... ACML3C........ooooee et

Producentem begdziemy w dalszej czesci nazywac¢ firm¢ Rduch-Elektroakustyka z siedziba w GODOWIE
przy ul. 1-Maja 196, tel. (032) 47518 03 do 06, fax. (032) 47518 07.

I. WARUNKI EKSPLOATACJI

1. Gniazdo zasilajace sieci 230V/50Hz powinno zawiera¢ kotek ochronny (uziemienie lub zerowanie).

2.Sprzet powinien przebywaé w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +5 do +40°C, wilgotnosci
wzglednej 8-80%.

3.Sprzet nie powinien podlega¢ wibracjom, znajdowac si¢ w poblizu zrodet silnych pdl elektromagnetycznych oraz powinien by¢
ostoniety przed nadmiernym nastonecznieniem.

II. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE

1. Okres gwarancjirozpoczyna si¢ od daty sprzedazy sprzg¢tu przez Producenta.

2.W_celu naprawy sprzetu w_okresie gwarancji nalezy sprzet dostarczy¢ do siedziby Producenta po uprzednim
zgloszeniu telefonicznym lub e-mailowym.

3.Producent zapewnia 7-dniowy (dni robocze) termin naprawy gwarancyjnej liczony od daty przyjeciaurzadzenia do naprawy.

4.Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie sprzg¢tu do miejsca zakupu w oryginalnym opakowaniu wraz z karta
gwarancyjna.

5.W przypadku wystapienia w okresie objetym gwarancja uszkodzen wyrobu wyniktych z winy Producenta, wzglednie ukrytych
wad materialowych, Producent zastrzega sobie prawo wymiany towaru na wolny od wad po zbadaniu przyczyny
nieprawidlowej pracy sprzetu.

III. POZA GWARANCJA

1.Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych, uszkodzen z winy uzytkownika, uszkodzen wyniktych z nieprzestrzegania
powszechnych zasad eksploatacji sprzgtu elektromechanicznego i warunkéw wymienionych w punkcie I.

2. Uszkodzenia mechaniczne lub inne niezwigzane z eksploatacja powoduja utratg gwarancji.

3. Gwarancja nie sg objete czynnosci strojenia i regulacji oraz wymiany bezpiecznikow.

4. Producent jako strona serwisujgca zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzen.

5.W przypadku dostarczenia do serwisu sprzg¢tu technicznie sprawnego lub sprzetu, ktory nie zostat zgloszony, koszty obstugi,
czyszczenia, testowania i transportu pokrywa Reklamujacy.

6. Karta bez daty, bez podpisu osoby wystawiajacej i pieczgci firmowej jestniewazna.

data pieczec i podpis

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

. Pieczec i podpis
Data | Uwagi Serwisanta




