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1. Uwagi dla u¿ytkownika.

- Przed w³¹czeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi.
- Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw wzmacniacza przez osoby nieupowa¿nione do œwiadczeñ 
 gwarancyjnych pozbawia u¿ytkownika uprawnieñ gwarancyjnych oraz mo¿e byæ przyczyn¹ pogorszenia 
   parametrów technicznych i bezpieczeñstwa u¿ytkowania.
- UWAGA! Urz¹dzenie musi byæ zasilane z gniazda sieciowego z przy³¹czonym obwodem ochronnym (gniazdko
   z ko³kiem uziemiaj¹cym).
- W przypadku wymiany bezpiecznika sieciowego nale¿y bezwzglêdnie wyj¹æ wtyczkê z gniazda sieciowego.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ramach modernizacji i postêpu technicznego bez  
   koniecznoœci wprowadzania ich do instrukcji obs³ugi, o ile nie zmieniaj¹ one podstawowych parametrów objêtych 
    niniejsz¹ instrukcj¹.
Wyposa¿enie wzmacniacza
- instrukcja obs³ugi z kart¹ gwarancyjn¹
- bezpiecznik zapasowy
- kabel sieciowy i pilot
- p³yta CD z oprogramowaniem

2. Zastosowanie i uwagi ogólne.

          
przeznaczone s¹ do nag³aœniania obiektów sakralnych, du¿ych pomieszczeñ zamkniêtych, sal konferencyjnych, gdzie 
wymagana jest bardzo wysoka jakoœæ zrozumienia mowy. Dostosowane s¹ do wspó³pracy z lini¹ g³oœnikow¹: 50V, 
70V, 100V oraz z zestawami g³oœnikowymi o ³¹cznej impedancji 4Ù lub wiêkszej. 
Wzmacniacz posiada: 8 symetrycznych kana³ów mikrofonowo-liniowych do przy³¹czenia mikrofonów 
dynamicznych, pojemnoœciowych, bezprzewodowych lub urz¹dzeñ o liniowym poziomie wyjœcia oraz kana³ 
muzyczny do przy³¹czenia magnetofonu, tunera, odtwarzacza CD (LINE - asymetryczne). Do nagrywania s³u¿y 
oddzielne gniazdo typu RCA (RECORD).
Ka¿dy kana³ 1-8 wyposa¿ony jest w wejœcie symetryczne XLR, regulacjê czu³oœci, w³¹czane zasilanie typu Phantom, 
prze³¹cznik mikrofon/linia, w³¹czany filtr górnoprzepustowy 100Hz, regulacjê wstêpnego wzmocnienia i regulacjê 
barwy dŸwiêku (bas, sopran) dostêpn¹ z przodu obudowy. W kana³ach 1-8 diody sygnalizuj¹ aktywnoœæ kana³u oraz  
przesterowanie mikrofonu. Kana³y mikrofonowe wyposa¿one s¹ w programator do pracy w dowolnych 
konfiguracjach priorytetów. Wzmacniacz posiada funkcjê pracy w automatyce lub jako standardowy mikser. W trybie 
automatycznym wzmacniacza s¹ uaktywniane tylko te mikrofony, do których dochodzi bezpoœredni dŸwiêk od danej 
osoby, a pozosta³e mikrofony s¹ nieaktywne, co eliminuje niekorzystny wp³yw dŸwiêku z otoczenia.
Jedno z wyjœæ DSP mo¿e byæ przeznaczone dla sterowania kolumnami cyfrowymi ACML.
Wzmacniacz zosta³ wyposa¿ony w odtwarzacz MP3 z pilotem zdalnego sterowania, zegar liturgiczny który prze³¹cza 
presety wed³ug wczeœniej zaprogramowanych dat i godzin oraz  w " " eliminuj¹cy sybilanty podczas mowy.DE-ESSER
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Nowoczesne wzmacniacze mocy AMWL-DSP4D (Powermixer) wyposa¿one w procesor sygna³owy DSP 



3.  Rozmieszczenie elementów i gniazd. 

1 2 3 4 5 20 2221 23 24
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29 28

1- dioda sygnalizuj¹ca aktywnoœæ poszczególnych kana³ów mikrofonowych
2- dioda sygnalizuj¹ca przesterowanie danego kana³u mikrofonowego
3- potencjometr wzmocnienia w kana³ach mikrofonowych
4- potencjometr wzmocnienia kana³u MP3/CD
5- gniazdo typu Cinch do pod³¹czenia zewnêtrznego Ÿród³a dŸwiêku
6- prze³¹cznik trybu pracy FULL (pe³nopasmowe) lub SPLIT (z podzia³em pasma)
7- potencjometr regulacji wartoœci t³umienia
8- wskaŸnik t³umienia
9- potencjometr ustawienia dolnej czêstotliwoœci dla funkcji "SPLIT"
10- przycisk AIR dodanie wysokich tonów ("tzw. powietrza")
11- przycisk wyboru odczytu USB/SD
12- przycisk REPEAT powtarzanie odtwarzania
13- przycisk PREV odtwarzanie poprzedniego pliku 
      (przy d³u¿szym przytrzymaniu - Regulacja g³oœnoœci -)
14- przycisk NEXT odtwarzanie nastêpnego pliku
      (przy d³u¿szym przytrzymaniu - Regulacja g³oœnoœci +)
15- przycisk PLAY/PAUSE rozpoczêcie/zatrzymanie odtwarzania
16- wyœwietlacz LCD
17- IR podczerwieñ pilota zdalnego sterowania 
18- gniazdo SD do pod³¹czenia noœnika plików
19- gniazdo USB do pod³¹czenia noœnika plików
20- impulsator do obs³ugi funkcji na wyœwietlaczu
21- klawisz EXIT - wyjœcie z menu 
22- gniazdo USB do pod³¹czenia komputera
23- gniazdo nagrywania typu Cinch
24- potencjometr wzmocnienia sumy
25- w³¹cznik/wy³¹cznik zasilania wzmacniacza
26- regulatory strefowe  6-cio punktowe stref 1 & 2
27- klawisze do w³¹czania presetów
28- wyœwietlacz ciek³okrystaliczny
29- regulatory barwy (BAS, SOPRAN) dla kana³u LINE
30- regulatory barwy (BAS, SOPRAN) dla kana³ów mikrofonowych 

30
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-Pilot zdalnego sterowania odtwarzacza MP3 (patrz strona 5). 

ODTWARZACZ MP3 USB/SD

DE-ESSER

Widok p³yty przedniej wzmacniaczy AMWL-9DSP4D.

Type your text
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31- gniazdo zasilania 230V~/50Hz 
32- prze³¹cznik od³¹czania uziemienia

34- gniazdo typu XLR - wyjœcie 0dB przed DSP i sum¹
35- gniazdo typu Jack - wejœcie 0 dB przed DSP i sum¹
36- gniazdo typu Cinch - wejœcie liniowe asymetryczne
37- prze³¹cznik 3-pozycyjny: 1 - w³./wy³. zasilania typu Phantom

         2 - prze³¹cznik MIC/LINE
         3 - w³./wy³. filtra górnoprzepustowego 100Hz

38- regulator czu³oœci poszczególnych wejœæ (1-8)

41- gniazdo poszczególnych wyjœæ g³oœnikowych i wyjœcia strefowego
42- gniazdo wyjœciowe informuj¹ce o w³¹czonym Presecie 2 - gniazdo mo¿e równie¿ pe³niæ funkcjê sterowania 
(wy³¹czania) dodatkowego obwodu g³oœnikowego w³¹czanego tylko dal Presetu 2 (”Du¿o ludzi”) - patrz str.16.
43- gniazdo typu RJ-45 - wejœcie do panelu steruj¹cego Presetami

w³./wy³.

odtwarzanie/zatrzymanie

regulacja g³oœnoœci
powtarzanie odtwarzania

odtwarzanie nastêpnego/
poprzedniego pliku

wyciszenie
wybór trybu USB/SD,MMC

szybki wybór pliku

zmiana pracy korektora 
akustycznego EQ1-6

E1-E6

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

Made in EuropeE L E K T R O A K U S T Y K A
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AND RATINGS

GND
LIFT

GND
LIFT

GND
LIFT

GND
LIFT

PRE MASTERBal.

DSP OUT 2
POST MASTER,EQ

DSP OUT 3
POST MASTER,EQ

DSP OUT 4
POST MASTER,EQ

Bal.Bal.Bal.

OUT1

SPK-ZONE

COM

OUT2

31 32 33 35 3634

373839404142

43

Pilot zdalnego sterowania odtwarzacza MP3. 

INPUT
PANEL

PRESET

INFO OUT
PRESET 2

Widok p³yty tylnej wzmacniaczy AMWL-9DSP4D

33- gniazdo typu XLR -  wyjœcie DSP OUT 4 (1-4)

39- gniazdo typu XLR wej�� cie IN w poszczególnych kana³ach (1-8)
40- gniazdo wyjœcia g³oœnikowego (opcja!-tylko we wzmacniaczach z dodatkow¹ koñcówk¹ mocy 200W)



ESA on

- 12dB

0dB

27.1  CdB

AMWL
DSP-4

- 6dB

11:39

Preset 13dB
TYDZIENMALO LUDZI

4. Obs³uga menu wzmacniacza.

   Po pod³¹czeniu wzmacniacza do sieci 230V za pomoc¹ do³¹czonego przewodu sieciowego i w³¹czeniu zasilania
(prze³¹cznik [25]) na wyœwietlaczu [28] pojawi siê firmowe logo, a po kilku sekundach pojawia siê poni¿szy ekran.

eliminator w³¹czony

wskaŸniki wysterowania poszczególnych wyjœæ (1-4)

temperatura koñcówki mocy

Do obs³ugi menu wyœwietlacza s³u¿y pokrêt³o impulsatora [20] - aby wejœæ w tryb ustawieñ nale¿y je nacisn¹æ. Wtedy 
pojawi siê nastêpny ekran “Bramka szumów”.

Krêc¹c pokrêt³em [20] w lewo lub prawo przeskakujemy na kolejne pola do przodu lub ty³u. Aby wejœæ do ustawieñ 
pola, na którym znajduje siê kursor nale¿y nacisn¹æ pokrêt³o [20] (ENTER).
Powrót do poprzedniego ekranu nastêpuje zawsze po naciœniêciu klawisza EXIT [21].

Pierwszym polem ustawieñ jest NG - Bramka szumów.

6

zegar

numer ustawionego presetu
nazwa presetu

IN 2

IN 1 NG LIM1 EQ IN

CRLIM2

Bramka szumów

nazwa presetu c.d.

0dB

0dB
dB

±
Próg

-90 dB

Bramka szumów   Preset 1

Pole bia³e - aktualna pozycja kursora
NG-Noise Gate - bramka szumów

limiter na wejœciu 1

Korektor wejœciowy

Crossover

Krêc¹c pokrêt³em [20] w lewo lub prawo mo¿emy ustawiæ wartoœæ progu bramki szumów od -24dB do -90dB.

Kolejnym polem ustawieñ jest pole limitera, gdzie mo¿ne ustawiæ wartoœæ progu od -30dB do +6dB oraz czas ataku: 
wolny, œredni lub szybki. Analogicznie mo¿emy zaprogamowaæ ustawienia dla limitera 2 - LIM2.

6dB

6dB
dB

±
Próg

6 dB

Limiter 1               Preset 1

Czas ataku
wolny

IN 2

IN 1 NG LIM1 EQ IN

CRLIM2

Bramka szumów

ENTER

IN 2

IN 1 NG LIM1 EQ IN

CRLIM2

Limiter 1

ENTER

limiter na wejœciu 2



Pole korektora wejœciowego EQ.
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ENTER

28Hz 0.0dB0.05oct
Punkt 1

Eq wejœcia 1 Preset 1

PeakingEQIN 2

IN 1 NG LIM1 EQ IN

CRLIM2

EQ wejœciowy

wybór rodzaju filtra
PeakingEQ,

LoSh6, LoSh12,
HiSh6, HiSh12

ustawianie
czêstotliwoœci

( )20Hz ÷ 21,2kHz

ustawianie
szerokoœci

filtra
( )0,05 ÷ 3 oct.

wybór jednego z 10-ciu
punktów korektora

regulacja wzmocnienia,
t³umienia

(-12dB ÷ +12dB)

Pole CROSSOVER - przyporz¹dkowanie wyjœcia 4 do wejœcia 1 lub wejœcia 2.

ENTER

Crossover

wejœcie 1 do wyjœcia 4

Preset 1

Przejœcie

IN 2

IN 1 NG LIM1 EQ IN

CRLIM2

Crossover

Wzmocnienia

EQ 1 DLY FBS

VOL

VOL

VOL

EQ 2

EQ 3

EQ 4

DLY

DLY

DLY

FBS

FBS

FBS SB

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

VOL

Pole WZMOCNIENIA.

ENTER

-14dB -15dB 0dB

2 3 4

-    dB

1

ustawianie wzmocnienia
poszczególnych wyjœæ

EQ wyjœcia 1

EQ 1 DLY FBS

VOL

VOL

VOL

EQ 2

EQ 3

EQ 4

DLY

DLY

DLY

FBS

FBS

FBS SB

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

VOL

Pola korektora wyjœciowego: EQ1,EQ2,EQ3,EQ4.

ENTER

315Hz -5.0dB0.05oct
Punkt 1

Eq wyjœciowy Preset 1

PeakingEQ

wybór rodzaju filtra
PeakingEQ,

LoSh6, LoSh12,
HiSh6, HiSh12

wybór
czêstotliwoœci

( )20Hz ÷ 21,2kHz

wybór jednego z 5-ciu
punktów korektora

regulacja wzmocnienia
(-12dB ÷ +12dB)

Analogicznie mo¿emy zaprogamowaæ ustawienia korektora dla wyjœæ 2,3,4. 

OpóŸnienia

EQ 1 DLY FBS

VOL

VOL

VOL

EQ 2

EQ 3

EQ 4

DLY

DLY

DLY

FBS

FBS

FBS SB

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

VOL

Pole OpóŸnienia.

ENTER

OpóŸnienia preset 1

0.0  mWyjœcie  1
Wyjœcie  2
Wyjœcie  3
Wyjœcie  4
Tryb wyœ.

0.0  m
0.0  m
0.0  m

m

ustawianie opóŸnienia
(0 ÷ 85m)

ustawianie jednostki
(m, cm, ms)

regulacja szerokoœci filtra
(0,05oct ÷ 3oct)

do wejœcia 1 
przyporz¹dkowane s¹ 

wszystkie wejœcia 
wzmacniacza, natomiast 

do wejœcia 2 
przyporz¹dkowane s¹ 
wejœcia 9 (LINE CD)
0 dB oraz wejœcia 1-8 

w³¹czane programatorem 
3 (MAINSUM-2)



Eliminator

EQ 1 DLY FBS

VOL

VOL

VOL

EQ 2

EQ 3

EQ 4

DLY

DLY

DLY

FBS

FBS

FBS SB

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

VOL

Pole Eliminator.

ENTER

Eliminator preset 1

Wyjœcie  1Wybór wyj.
Metoda
Czêstotliwoœæ

adaptacyjna
- Hz

wybór metody
odsprzêgania eliminatora

(adaptacyjna, przesuwnik fazy)

wybór czêstotliwoœci dla
metody przesuwnika fazy

wybór wyjœcia, tzn. na
którym z wyjœæ eliminator

ma byæ w³¹czony.

Subwoofer

EQ 1 DLY FBS

VOL

VOL

VOL

EQ 2

EQ 3

EQ 4

DLY

DLY

DLY

FBS

FBS

FBS SB

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

VOL

Pole Subwoofer.

ENTER

Subwoofer preset 1

offFiltr LPF
Czêstotliwoœæ
Nachylenie

200Hz
6dB/oct.

w³¹czanie/wy³¹czanie
subwoofera 

ustawianie czêstotliwoœci
odciêcia filtra

(120 Hz ÷ 472 Hz)

wybór nachylenia
(stromoœci) filtra

Pole Presety.

Presety

O
P
T
I
O
N

RTCPRESETS GENERAL

PASSWD SERVICE

Presety

ENTER

Presety preset 1

preset 1Preset
Nazwa
Kopiuj preset

zmiana

Ust. pocz¹tkowe
start
start

wybór presetu
edycja nazwy

wybranego presetu

Pole Czas i data.

O
P
T
I
O
N

RTCPRESETS GENERAL

PASSWD SERVICE

Czas i data

ENTER

Czas i data preset 1

zmianaUst. czasu
Ust. daty
Tablica  dat

zmiana

Preset 2 w niedzielê
zmiana

tak

Pole Opcje ogólne.

O
P
T
I
O
N

RTCPRESETS GENERAL

PASSWD SERVICE

Opcje ogólne

tryb serwisowy
(dostêpny tylko dla autoryzowanych serwisantów)

Pole Has³a.

ENTER

Has³a preset 1

offHas³o na ust.
Zmiana has³a
Kasowanie has³a

zmiana
zmiana

O
P
T
I
O
N

RTCPRESETS GENERAL

PASSWD SERVICE

Has³a

ENTER

Opcje  ogólne preset 1

pionowyWskaŸnik
Wykres  Eq
Jêzyk

wype³niony
polski

ustawianie sposobu wyœwietlania wskaŸnika
wysterowania (poziomo lub pionowo) 

wybór trybu
wyœwietlania wykresów EQ

(wype³niony, linia)

wybór jêzyka
(polski, angielski)

ustawianie czasu
ustawianie daty

automatyczna zmiana
presetu 2 na niedzielê

powrót do ustawieñ
pocz¹tkowych

(zerowych)

kopiowanie ustawieñ
wybranego presetu
do presetu drugiego

tablica wpisów dat
dla presetu 2

w³¹czenie/wy³¹czenie has³a
zabezpieczaj¹cego ustawienia

zmiana has³a
zabezpieczaj¹cego ustawienia

(fabryczne has³o 0000)

kasowanie ustawionego
has³a - nowe jest automatycznie

wyzerowane (0000)
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5. Obs³uga wzmacniacza - ustawienia za pomoc¹ komputera.

   Wszystkie ustawienia wprowadzane za pomoc¹ wyœwietlacza i panelu sterowania wzmacniacza mo¿na równie¿ 
wykonaæ za pomoc¹ komputera PC. Aby uzyskaæ mo¿liwoœæ obs³ugi ustawieñ wzmacniacza za pomoc¹ komputera 
nale¿y zainstalowaæ program MWL Easy Manager, który znajduje siê na do³¹czonej p³ycie CD. Program MWL Easy 

Licencjodawca nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek rodzaju szkody wynik³e z dzia³ania programu,
a tym bardziej za wykorzystywanie programu niezgodnie z przeznaczeniem.

Instrukcja instalacji programu MWL Easy Manager:

I. Program MWL Easy Manager wymaga zainstalowania platformy dotnetfx35.exe z Service Pack 1 dla systemu  
   Windows NT, XP,  98 (dla systemu Windows Vista oraz Windows 7 i 8 nie ma takiej potrzeby). Plik instalacyjny 
znajduje  siê na  za³¹czonej p³ycie CD. Platformê dotnetfx35.exe mo¿na równie¿ œci¹gn¹æ ze strony firmy Microsoft.

     (CDM2.04.16.exe) - nale¿y je równie¿ zainstalowaæ. 
    
III. Po zainstalowaniu platformy dotnetfx35.exe i sterowników USB mo¿na przyst¹piæ do instalacji programu MWL 
      Easy. Plik instalacyjny znajduje siê w katalogu: Rduch MWLEasyMgr 2.0 Install/Setup.exe

IV. Po zainstalowaniu program powinien siê sam uruchomiæ.

V. Po pod³¹czeniu wzmacniacza program automatycznie wykryje port, pod którym urz¹dzenie jest zainstalowane.
Pod³¹czenie wzmacniacza nie jest konieczne - mo¿na najpierw w programie ustawiæ po¿¹dane parametry i zapisaæ je 
do pliku, a dopiero póŸniej pod³¹czyæ wzmacniacz i przekopiowaæ te dane. Aby uzyskaæ po³¹czenie wzmacniacza
z komputerem nale¿y w menu “Komunikacja” wybraæ polecenie “Po³¹cz”.

Pojawi siê poni¿sze okno i po wyborze urz¹dzenia nale¿y ponownie klikn¹æ polecenie “Po³¹cz”.

9

II. W katalogu VCM Driver znajduj¹ siê sterowniki do obs³ugi portu USB wzmacniacza z serii AMWL-DSP4D 

Manager s³u¿y tylko i   wy³¹cznie do konfigurowania za pomoc¹ komputera wzmacniacza z serii AMWL-9DSP4D.



Pole do wpisywania
wartoœci Progu (dB)

Pokrêt³o do ustawiania
wartoœci Progu (dB)

Pole wyboru
czasu ataku

Zak³adka “Limiter”.

Poszczególne zak³adki ustawieñ

regulacja czêstotliwoœci
(20Hz  21,2kHz)÷

Pola ustawieñ

Pasek do otwierania
“Panela ustawieñ”

Zak³adka “Equalizer wejœciowy”.

Aby zapisaæ projekt do pliku nale¿y wybraæ opcjê "Zapisz projekt" (Ctrl+S) w menu "plik".

regulacja wzmocnienia, t³umienia
(-12dB  +12dB)÷

ustawianie szerokoœci filtra
(0,05oct  3oct)÷

wybór rodzaju filtra
(

)

PeakingEQ,
LoSh6, LoSh12,
HiSh6, HiSh12

“Opcje” - Presety - nazwa presetu
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Regulacja wzmocnienia
wyjœæ 1-4.

Pole do wpisywania wartoœci (dB)

Zak³adka “Crossover” - s³u¿y do przyporz¹dkowania wejœcia 4 do wejœcia 1 lub wejœcia 2.

Zak³adka “Wzmocnienia”.

Zak³adka “Equalizer wyjœciowy 1”.

regulacja czêstotliwoœci
(20Hz  21,2kHz)÷

regulacja wzmocnienia, t³umienia
(-12dB  +12dB)÷

ustawianie szerokoœci filtra
(0,05oct  3oct)÷

wybór rodzaju filtra
(

)

PeakingEQ,
LoSh6, LoSh12,
HiSh6, HiSh12

Menu “Opcje” - Jêzyk - wybór jêzyka (Polski, Angielski)

do wejœcia 1 
przyporz¹dkowane s¹ 

wszystkie wejœcia 
wzmacniacza, natomiast 

do wejœcia 2 
przyporz¹dkowane s¹ 
wejœcia 9 (LINE CD)
0 dB oraz wejœcia 1-8 

w³¹czane programatorem
3 (MAINSUM-2)
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Zak³adka “OpóŸnienia” 

Regulacja opóŸnieñ
dla poszczególnych wyjœæ

(0m m)÷ 85

Pola do wpisywania
wartoœci opóŸnieñ

Zak³adka “Eliminator” 

Wybór wyjœcia tzn. na którym wyjœciu ma byæ w³¹czony eliminator

Wybór metody
odsprzêgania eliminatora

Wybór czêstotliwoœci dla metody
przesuwnika fazy

Zak³adka “Subwoofer” 

Aby Subwoofer dzia³a³
musi byæ w³¹czony przycisk "ON"

(opcja Subwoofera dostêpna
tylko w kanale 4)

Wybór nachylenia (stromoœci) filtra subwoofera
Ustawianie czêstotliwoœci odciêcia filtra Subwoofera

w zakresie 120Hz  472Hz÷

12



MENU

PLIK

KOMUNIKACJA

OPCJE

OKNO

POMOC

NOWY PROJEKT Ctrl+N

OTWÓRZ PROJEKT Ctrl+O

ZAPISZ PROJEKT Ctrl+S

ZAPISZ JAKO...

DRUKUJ Ctrl+P

ZAMKNIJ

WYJŒCIE Alt+F4

PO£¥CZ Ctrl+Shift+C

ROZ£¥CZ

ZAPISZ USTAWIENIA

JÊZYK

PRESETY

TABLICA DAT

KASKADOWO

NAZWA PROJEKTU

O PROGRAMIE

ANGIELSKI

POLSKI

NAZWA PRESETU

KOPIOWANIE PRESETU

USTAWIENIE ZEROWE

6. Struktura menu programu MWL Easy Manager

MWL Easy Manager

7. DE-ESSER

De-esser jest urz¹dzeniem które usuwa/redukuje sybilanty (œwisty, gwizdy i szelesty). 
To urz¹dzenie mo¿na zastosowaæ w dwóch trybach pracy, czyli tryb "pe³nopasmowy FULL" lub z "podzia³em pasma SPLIT".
W trybie pe³no pasmowym (FULL) funkcja de-essera polega na ograniczaniu ca³ego sygna³u, gdy pojawi siê dŸwiêk 
wychylaj¹cy siê z reszty pasma tzw. sybilant. 
W trybie z podzia³em pasma (SPLIT) musimy ustawiæ de-esser za pomoc¹ potencjometra (9).
Ustawiamy za pomoc¹ potencjometra 9 najni¿sz¹ czêstotliwoœæ od której maj¹ byæ wychwytane niepo¿¹dane dŸwiêki 
(sybilanty). Zakres ustawienia wynoœi 800Hz - 8KHz. Sybilanty pojawiaj¹ siê zazwyczaj pomiêdzy 
3 - 4kHz. Potencjometrem 7 ustawiamy wartoœæ t³umienia wychwyconych niepo¿¹danych czêstotliwoœci (sybilantów) od 0dB 
do -20dB. WskaŸnik LED (8) pokazuje o ile w danym momencie wychwycona czêstotliwoœæ jest wyt³umiana.
Funkcja BAND
Po wciœniêciu przycisku BAND zostanie uaktywniony tryb SPLIT (z podzia³em pasma) czyli De-esser dzia³a wzwy¿ 
ustawionej czêstotliwoœci potencjometrem 9 tzn. jeœli ustawimy 3kHz to de-esser bêdzie wychwytywa³ sybilanty w pasmie 
od 3kHz do górnego progu 8kHz. 
Funkcja AIR
Po wciœniêciu przycisku AIR zostanie dodane do górnego pasma tak zwanego "powietrza"  tzn. ze górne pasmo powy¿ej 
12kHz zostanie chronione przed procesem de-essingu, aby dŸwiêk po obróbce przez de-essera nadal brzmia³ krystalicznie i 
¿ywo.  Zaleca siê ca³y czas pracowaæ z aktywn¹ funkcj¹ AIR.
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Rys. 3

mikrofony

1 5

2 6

3 7

4 8

przewodnicz¹cy

zastêpca
przewodnicz¹cego

Ustawianie dowolnych konfiguracji priorytetów: 
prze³¹czenie dowolnego prze³¹cznika w danym 
programatorze kana³owym powoduje ustawienie priorytetu 
nadrzêdnoœci tego kana³u nad kana³em wybranym. 
Przyk³adowo prze³¹czenie w programatorze kana³u 
pierwszego prze³¹cznika numer 4 w dó³ (ON) spowoduje, ¿e 
mikrofon 1 bêdzie móg³ przerwaæ dzia³anie mikrofonu 4.

Poni¿sza konfiguracja (rys. 3) przedstawia ustawienie 
priorytetu dla mikrofonów 1 i 2 (rys. 2). Mikrofon 1 ma 
ustawiony priorytet nad mikrofonami od 2 do 8, a mikrofon 2 
ma ustawiony priorytet nad mikrofonami od 3 do 8, ale jest 
podrzêdny dla mikrofonu 1. Oznacza to, ¿e wypowiedzi 
uczestników 3-8 mog¹ byæ w ka¿dej chwili przerwane przez 
przewodnicz¹cego [1] lub jego zastêpcê [2], natomiast 
wypowiedŸ zastêpcy przewodnicz¹cego [2] mo¿e byæ 
przerwana jedynie przez przewodnicz¹cego [1].

Programatory kana³owe (1-8) - ustawienie fabryczne: wszystkie prze³¹czniki w pozycji górnej (OFF). S³u¿¹ do 
ustawiania priorytetów, czyli nadrzêdnoœci mikrofonów.

Rys. 2

1 52 63 74 8
ON

1 1 1 1 1 1 15 5 5 5 5 5 52 2 2 2 2 2 26 6 6 6 6 6 63 3 3 3 3 3 37 7 7 7 7 7 74 4 4 4 4 4 48 8 8 8 8 8 8
ON ON ON ON ON ON ON

1 2 3 4 5 6 7 8

8. Ustawienia priorytetów.

1 2 3 4
ON

Programator nr 4 - ustawienie fabryczne: prze³¹czniki 1 i 2 w pozycji (OFF), prze³¹czniki 3 i 4 w pozycji (ON).
Prze³¹cznik 1 - OUT2 PRE/POST GATE: pozycja górna (OFF) POST GATE - wszystkie kana³y dla MAINSUM-2 s¹  
przyporz¹dkowane po automatyce. Pozycja dolna (ON) PRE GATE - sygna³y przyporz¹dkowane s¹ przed automatyk¹.
Prze³¹cznik 2 - AUTO/MANUAL : pozycja górna (AUTO) - funkcja automatycznej pracy miksera; pozycja dolna  
(MANUAL) - standardowy mikser (funkcja automatyki wy³¹czona) . 
Prze³¹cznik 3 - ATTENUATION OFF : ustawienie wyciszenia nieaktywnych mikrofonów, pozycja górna - 
wyciszenie ca³kowite; pozycja dolna  - wyciszenie -15 dB.
Prze³¹cznik 4 - LAST MIC : pozycja górna (OFF) - ostatnio u¿ywany mikrofon po zakoñczeniu mówienia wy³¹cza siê, 
pozycja dolna (ON) - ostatnio u¿ywany mikrofon po zakoñczeniu mówienia pozostaje ca³y czas aktywny. 
UWAGA! Jeœli chcemy korzystaæ z priorytetów, ta funkcja musi byæ wy³¹czona (pozycja górna OFF).

Programator nr 4

1 52 63 74 8
ON

Programator nr 1

programatory kana³owe 1-8

pozycja górna OFF

pozycja dolna ON
L.M

IC
A

T
T

E
N

.
M

.A
U

T
O

O
U

T
2 P.

1 52 63 74 8
ON

TIME-regulacja czasu podtrzymania aktywnych mikrofonów ATTACK-regulacja poziomu w³¹czania mikrofonów

Programator nr 1 - ustawienie fabryczne: wszystkie 
prze³¹czniki (1-8) w pozycji górnej (OFF).
Prze³¹czenie któregokolwiek z oœmiu prze³¹czników do 
pozycji dolnej (ON) powoduje wy³¹czenie danego kana³u z 
automatyki. Jest to przydatne w przypadku, gdy chcemy 
u¿ywaæ któregoœ kana³u jako kana³u liniowego (muzycznego). 
UWAGA! Jeœli chcemy korzystaæ z priorytetów, w danym 
kanale prze³¹cznik musi byæ w pozycji górnej (OFF).

1 52 63 74 8
ON

Programator nr 2
(MAINSUM 1)

Rys. 1

Programator nr 2 - przyporz¹dkowanie kana³ów wejœciowych 1-8 do kana³u wyjœciowego mixu 1 (MAINSUM 1). 
Przyporz¹dkowany jest do wejœcia 1 (IN1) w DSP.

Programator nr 3
(MAINSUM 2)

Programator nr 3 - przyporz¹dkowanie kana³ów wejœciowych 1-8 do kana³u wyjœciowego mixu 2 (MAINSUM 2). 
Przyporz¹dkowany jest do wejœcia 2 (IN2) w DSP oraz do gniazda wyjœciowego tyou Jack (MIX OUT).

Regulacja czu³oœci kana³u LINE-CD
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Poni¿sza konfiguracja (rys. 4) przedstawia sytuacjê dla trzech mikrofonów, z których ka¿dy ma ustawiony priorytet 
nad pozosta³ymi dwoma. W takim ustawieniu priorytet uzyskuje ten mikrofon, który zostanie uaktywniony jako 
pierwszy. Czyli gdy ktoœ zacznie mówiæ do mikrofonu 2, to mikrofony 1 i 3 bêd¹ nieaktywne a¿ do koñca wypowiedzi 
mówcy 2. Analogicznie zachowuj¹ siê mikrofony 1 i 3. Tak¹ konfiguracjê mo¿na ustawiæ dla wszystkich oœmiu 
kana³ów. Dziêki temu uzyskujemy sytuacjê, w której zawsze aktywny jest tylko jeden mikrofon, co uniemo¿liwia 
wtr¹canie siê w inn¹ wypowiedŸ i jest korzystne dla porz¹dku konferencji.

1 52 63 74 8
ON

1 1 1 1 1 1 15 5 5 5 5 5 52 2 2 2 2 2 26 6 6 6 6 6 63 3 3 3 3 3 37 7 7 7 7 7 74 4 4 4 4 4 48 8 8 8 8 8 8
ON ON ON ON ON ON ON

1 2 3 4 5 6 7 8

Rys. 4

Typowy przyk³ad zastosowania wzmacniacza w tej wersji 
przedstawia rysunek obok. G³ówna koñcówka mocy 
obs³uguje jeden obwód g³oœnikowy (kolor czerwony), 
natomiast g³oœniki drugiego obwodu (kolor niebieski) s¹ 
oddalone. Mo¿na wtedy ustawiæ odpowiednie opóŸnienie 

obs³uguje ten obwód g³oœnikowy. Dodatkowy obwód 

z³¹cze INFO OUT PRESET 2. Oznacza to, ¿e dla Presetu 
1, który jest w³¹czany w sytuacji gdy np. w koœciele 

PRESET 2). Natomieast w sytuacji gdy w koœciele 
znajduje siê "Du¿o ludzi" dla w³¹czonego Presetu 2, 
aktywowany jest dodatkowy obwód g³oœnikowy 100V.

Przyk³adowe zastosowanie

ZAKRYSTIA

WZM.

13
m

15

znajduje siê "Ma³o ludzi" dodatkowy obwód koñcówki 

wzmacniacza AMWL9-DSP4D/400+200

na wyjœciu DSP2 dodatkowej koñcówki mocy 200W, która 

koñcówki 200W mo¿e byæ równie¿ w³¹czany poprzez 

200W jest nieczynny (przerwa na z³¹czu INFO OUT 

Wzmacniacze typu AMWL-DSP4D posiadaj¹ opcjonalnie dodatkow¹ koñcówkê mocy

Koñcówka 200W jest przypisana na wyjœcie DSP OUT 2 [33],

9. Konfiguracja i  sterowanie wzmacniacza z dodatkow¹ koñcówk¹ (AMWL-9DSPD/400+200).

200W. Ustawienia opóŸnienia i  korekcji s¹ ustawianie na jednym z wyjœæ DSP OUT.



Kompresor-Ekspander. 
  W praktyce uk³ad kompresor-ekspander pozwala uzyskaæ ustalony poziom g³oœnoœci niezale¿nie od 
poziomu sygna³u wejœciowego.
  Ustawienia parametrów kompresora-ekspandera dokonuje siê za pomoc¹ prze³¹czników i potencjometrów 
dostêpnych po odkrêceniu pokrywki w górnej pokrywie wzmacniacza.

Prze³¹cznik on/off w danym kanale

regulacja
expandera

w danym kanale

regulacja
kompresora

w danym kanale

12. Pod³¹czenia wtyków typu Jack:

2 - gor¹cy (+ve)

po³¹czenie 3 i 1

WEJŒCIE
NIESYMETRYCZNE

(Pod³¹czenie dla przewodów o d³ugoœci
do 5m przy wejœciu niesymetrycznym

Napiêcie Phantom wy³¹czone! )

2 - gor¹cy (+ve)

3 - zimny (-ve)

WEJŒCIE
SYMETRYCZNE
(zalecane - praca
z nap. Phantom)

1 - ekran

Gor¹cy (+ve)

Zimny (-ve)

Masa/ekran

Masa/ekran

Masa/ekran

Wejœcie sygna³u

Koñcówka

Pierœcieñ
Tulejka

SYMETRYCZNE

Koñcówka

Pierœcieñ

NIESYMETRYCZNE

Po³¹czenie wejœcia 0 dB
Do pod³¹czenia eliminatora sprzê¿eñ,
korektora, ekspandera-kompresora,

linii opó¿niaj¹cej itp.

GNIAZDO INSERT

1 - ekran

Powrót sygna³u

Masa/ekran

Wyjœcie sygna³u

Tulejka

11. Pod³¹czenia wtyków mikrofonowych typu XLR:

Mic.1 Mic.2 Mic.3 Mic.5 Mic.6Mic.4 Mic.7 Mic.8

ON
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2 - gor¹cy (+ve)3 - zimny (-ve)

WYJŒCIE
SYMETRYCZNE

1 - ekran

Po³¹czenie wyjœcia 0 dB

10. Wzmacniacze AMWLC-9DSP4D.

 Ka¿dy kana³ mikrofonowy wzmacniaczy AMWLC-9DSP4D wyposa¿ony jest dodatkowo w uk³ad 
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Wzmacniacz

Wzmacniacz
lub

kolumna
ACML

(opóŸnienie)

(opóŸnienie)

Wzmacniacz,
kolumna

ACML

lub
Subwoofer

np. obwód zewnêtrzny

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

1   2   3

Made in EuropeE L E K T R O A K U S T Y K A

MIC. 1

MIC. 5

MIC. 2

MIC. 6

MIC. 3

MIC. 7

MIC. 4

MIC. 8

XLR pin 1: GND PIN 3:   -PIN 2: +

LINE CD 9

Bal.

Bal.

OUTPUT 0 dB
PRE MASTER,EQ

DSP OUT 1
POST MASTER,EQ

INPUT
0 dB

GAIN
LEVEL
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COM

COM

REPLACE FUSE 
WITH SAME TYPE

AND RATINGS

INPUT
PANEL

PRESET

INFO OUT
PRESET 2

GND
LIFT

GND
LIFT

GND
LIFT

GND
LIFT

PRE MASTERBal.

DSP OUT 2
POST MASTER,EQ

DSP OUT 3
POST MASTER,EQ

DSP OUT 4
POST MASTER,EQ

Bal.Bal.Bal.

OUT1

SPK-ZONE

COM

OUT2

Mikser

Wzmacniacz
lub

kolumna
ACML

(opóŸnienie)

Wzmacniacz
lub

kolumna
ACML

ZASILANIE
230V/50Hz

PRES.1

PRES.2 ON

OFF

PANEL PRESET

4Ù 8Ù
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0V
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0V
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...
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0V
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0V
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13. Praca wzmacniacza AMWL-9DSP4D w systemie nag³aœniajacym.



Moc wyjœciowa (sinus)

10-punktowy korektor parametryczny
na wejœciu DSP

Wejœcia mikrofonowe symetryczne, elektroniczne
- prze³¹cznik MIC/LINE
- regulacja czu³oœci MIC
- regulacja czu³oœci LINE
- impedancja
- zasilanie Phantom
- filtr HPF
- regulacja: bas, sopran

- sygnalizacja

Zniekszta³cenia nieliniowe

Wyjœcie nieuziemione symetryczne
Wyjœcie regulowane strefowe

13,5

<0,1%
40 - 22 000 Hz

6-stopniowe od 0-100V

od -5°C do +40°C

100V ,70V, 50V, 8Ù, 4Ù

Eliminator sprzê¿enia akustycznego adaptacyjny; przesuwnik fazy

Wymiary szer/wys/g³ [mm] 443 x 135 x 340

5-punktowy korektor parametryczny w 4 kana³ach
wyjœciowych

Delay (linia opóŸniaj¹ca) w 4 kan. wyjœciowych 0 - 85 m

Pasmo przenoszenia

Temperatura pracy

Masa [kg]

Limiter podwójny, szczytowy: na wejœciu
DSP i na koñcówce mocy

Wejœcie uniwersalne (mono)
- czu³oœæ wejœciowa
- impedancja
- regulacja: bas, sopran

wejœcia XLR: 1-8
 tak

-40dB     -15dB
-15dB     +5dB

1,6 kÙ
24V DC

100 Hz, 6dB/oct.
±12dB, 100 Hz, 10 kHz,

filtr pó³kowy
dioda zielona - kana³ aktywny

dioda czerwona - przesterowanie
wejœcie RCA: 9
-10dB      +12dB

10 kÙ
±12dB, 100 Hz, 10 kHz,

filtr pó³kowy

±12 dB, 0,05    3oct.
20Hz    21,2kHz
LoSh6, LoSh12
HiSh6, HiSh12

Peak
±12 dB, 0,05    3oct.

20Hz    21,2kHz
LoSh6, LoSh12
HiSh6, HiSh12

Peak

14. Dane techniczne.

Ekspander-kompresor w 8 kana³ach tylko w wersji AMWLC

Bramka szumów -90dB    -25dB

Wybór presetów tak

18

De-esser 800Hz - 8kHz
0dB -  -20dB

Odtwarzacz MP3 USB, SD
Pilot zdalnego sterowania odtwarzacza  MP3 tak



RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS: RISQE DE CHOC ELECTRIQUE !
NE PAS OUVRIR !

RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM
NIE  OTWIERAÆ

UWAGA

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM
NIE  OTWIERAÆ

UWAGA

CAUTION
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT 
REMOVE TOP COVER,  NO USER 
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE 
PERSONNEL

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR 
ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS 
EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

Oznakowania ostrzegawcze umieszczone na 
obudowie urz¹dzenia.

OSTRZE¯ENIE
ZAGRO¯ENIE PR¥DEM 

ELEKTRYCZNYM!
NIE OTWIERAÆ!

Symbol pioruna ma na celu zwrócenie uwagi 
u¿ytkownika na „niebezpieczne napiêcie” 
wystepuj¹ce bez izolacji ochronnej wewn¹trz 
urz¹dzenia. Napiêcie to mo¿e mieæ 
dostatecznie du¿¹ wartoœæ, aby stanowiæ 
zagro¿enie dla cz³owieka.

OSTRZE¯ENIE
Nie otwieraæ obudowy  wewn¹trz zagra¿a 
niebezpieczne, wysokie napiêcie i nie ma tam 
czêœci dozwolonych do obs³ugi przez 
u¿ytkownika. Powierzyæ serwisowanie 
wy³¹cznie specjaliœcie.

Symbol wykrzyknika ma na celu zwrócenie 
uwagi u¿ytkownika na to, ¿e s¹ wytyczne 
dotycz¹ce obs³ugi i konserwacji, za³¹czone do 
egzemplarza urz¹dzenia w postaci pisemnej.

UWAGA
W celu zmniejszenia ryzyka po¿aru lub 
pora¿enia pr¹dem elektrycznym, nale¿y 
chroniæ to urz¹dzenie przed dzia³aniem 
deszczu lub wilgoci.

UWAGA
Nie wyrzucaæ do kosza

Symbol wskazuj¹cy na selektywne zbieranie 
sprzêtu elektronicznego
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Karta kontroli

Data ...........................
Typ .............................
Numer ........................

Kontrola akustyczna
Wejœcia mikrofonowo-liniowe (1-8)

Wejœcie liniowe 9
Zasilanie Phantom

Regulacja barwy wejœæ mikrofonowo-liniowych
Regulacja barwy korektorów

Regulacja eliminatora sprzê¿eñ
Filtr 100Hz

Wyciszenie nieaktywnych mikrofonów
Funkcja “LAST MIC”

Kontrola poziomu brumów i szumów

Funkcja “OUT2 PRE/POST GATE”
Funkcja “ATTENUATION”

Funkcja “AUTO/MANUAL”
Funkcja “TIME/ATTACK”

DE-ESSER
MP3/CD

Priorytety dla poszczególnych kana³ów mikrofonowych

Kontrola ogólna:
zasilanie 230V AC

Bezpiecznik .............
Pomiar uziemienia urz¹dzenia (wg normy VDE 0701)

Kontrola innych po³¹czeñ i z³¹czy
Optyczna kontrola ca³oœci

Uwagi: ...............................
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... Podpis ...............................

Moc wyjœciowa
P       U       Z

400W/100V/25Ù

Kontrola (generatror-szum)

(Wyj. 0 dB) OUTPUT 0 dB
(Wyj. DSP) DSP OUT (1-4)

Wejœcie liniowe 9
Nagrywanie

Wyjœcia mocy (4Ù,8 50V,70V,100V)
Dodatkowe wyjœcie mocy 100V

Filtr 100Hz
Regulacja wzmocnienia wyjœæ (1-4)

Regulacja korektora wejœciowego

Regulacja eliminatora sprzê¿eñ

..................................................

Ù,

Regulacja korektorów wyjœciowych (1-4)
Regulacja opóŸnieñ

Regulacja subwofera
Regulacja strefy

Kontrola wzkaŸnika wysterowania

Kontrola - komputer :
Test ³¹cznoœci z programem MWL DSP Easy Control

Poprawnoœæ zapisywania ustawieñ
Przywracanie ustawieñ fabrycznych

(Wej. 0 dB) INPUT 0 dB 

Wejœcia mikrofonowo-liniowe IN (1-8)

������������������������ ,��
..............................



KARTA  GWARANCYJNA Nr.............................

Ni¿ej wymieniony sprzêt przekazano Kupuj¹cemu sprawny i nieuszkodzony w dniu ............................ zgodnie z zasadami 
okreœlonymi w artyku³ach 577-582 Kodeksu Cywilnego. Rduch-Elektroakustyka udziela Kupuj¹cemu  gwarancji na 
prawid³owe dzia³anie sprzêtu na okres 36 miesiêcy.

Nazwa sprzêtu ..... .............................................................................................................

Producentem bêdziemy w dalszej czêœci nazywaæ firmê Rduch-Elektroakustyka z siedzib¹ w GODOWIE 
przy ul. 1-Maja 196, tel. (032) 475 18 03 do 06, fax. (032) 475 18 07.

I. WARUNKI EKSPLOATACJI

1. Gniazdo zasilaj¹ce sieci 230V/50Hz powinno zawieraæ ko³ek ochronny (uziemienie lub zerowanie).
2.Sprzêt powinien przebywaæ w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +5 do +40°C, wilgotnoœci
    wzglêdnej 8-80%.
3.Sprzêt nie powinien podlegaæ wibracjom, znajdowaæ siê w pobli¿u Ÿróde³ silnych pól elektromagnetycznych oraz  powinien byæ
   os³oniêty przed nadmiernym nas³onecznieniem.

II. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE
1. Okres gwarancji rozpoczyna siê od daty sprzeda¿y sprzêtu przez Producenta.
2.W celu naprawy sprzêtu w okresie gwarancji nale¿y sprzêt dostarczyæ do siedziby Producenta po uprzednim 
   zg³oszeniu telefonicznym lub e-mailowym.
3.Producent zapewnia 7-dniowy (dni robocze) termin naprawy gwarancyjnej liczony od daty przyjêcia urz¹dzenia do naprawy.
4.Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie sprzêtu do miejsca zakupu w oryginalnym opakowaniu wraz z  kart¹
   gwarancyjn¹.
5.W przypadku wyst¹pienia w okresie objêtym gwarancj¹ uszkodzeñ wyrobu wynik³ych z winy Producenta, wzglêdnie ukrytych
 wad materia³owych, Producent zastrzega sobie prawo wymiany towaru na wolny od wad po zbadaniu przyczyny
   nieprawid³owej pracy sprzêtu.

III.  POZA GWARANCJA
1.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych, uszkodzeñ z winy u¿ytkownika, uszkodzeñ wynik³ych z nieprzestrzegania 
    powszechnych zasad eksploatacji sprzêtu elektromechanicznego i warunków wymienionych w punkcie I .
2. Uszkodzenia mechaniczne lub inne niezwi¹zane z eksploatacj¹ powoduj¹ utratê gwarancji.
3. Gwarancj¹ nie s¹ objête czynnoœci strojenia i regulacji oraz wymiany bezpieczników.
4. Producent jako strona serwisuj¹ca zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzeñ.
5.W przypadku dostarczenia do serwisu sprzêtu technicznie sprawnego lub sprzêtu, który nie zosta³ zg³oszony, koszty obs³ugi, 
    czyszczenia, testowania i transportu pokrywa Reklamuj¹cy.
6. Karta bez daty, bez podpisu osoby wystawiaj¹cej i pieczêci firmowej jest niewa¿na.

                                
..................................                                                                                ......................................................
            data                       pieczêæ i podpis

Data Uwagi

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Pieczêæ i podpis
serwisanta

AMWL-9DSP4D


